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zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und 28 Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
zur Verflgung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréaglich erganzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

T Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

763093.18 1.6.6-191/18
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist der Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989" als ein- und zweifluge-
liger, selbstschlieBender, feuerbestandiger Abschluss (Feuerwiderstandsklasse T 90 nach
DIN 4102-5)" im Zuge von bahngebundenen Foérderanlagen, im Folgenden Feuerschutzab-
schluss genannt.

Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus Schieberblatt (in einem Stiick oder
in Segmentbauweise), Rahmen und Fuhrung, ggf. Dichtsegment und/oder Dichtblock sowie
den Zubehorteilen nach Abschnitt 2.

Bezuglich der SchlieRrichtung werden die Feuerschutzabschliisse wie folgt unterschieden:
— senkrecht an der Wand von oben nach unten ggf. mit Massenausgleich schlielend oder
— senkrecht an der Wand von unten nach oben mit SchlieRgewichten schlieend oder

— waagerecht an der Wand von links nach rechts bzw. rechts nach links schlieRend oder

- beim zweiflligeligen Feuerschutzabschluss waagerecht an der Wand zentral von beiden
Seiten schlieflend oder

— waagerecht (parallel) auf oder unter der Decke schliefend.

Die Feuerschutzabschlisse missen mit dauerhaft gespeicherter mechanischer Energie
geschlossen werden.

Feuerschutzabschlisse nach der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung durfen als Abschliisse von Wand- und Deckenéffnungen von bahnge-
bundenen Férderanlagen (Rollen-, Ketten-, Gurt-, Zeitungs-, Behalter-, Tablett-, Mulden- und
Schienenférderanlagen sowie Kleinférderanlagen, Querverfahrwagen, Elektrohdngebahnen
und "Power & Free"-Forderer) verwendet werden.

Die Forderbahnen diirfen bei Wandéffnungen oben oder unten angeordnet sein. Die Forder-
bahnen miissen im SchlieBbereich des Schieberblattes durchlaufen oder unterbrochen sein
oder wahrend des SchlieRvorganges unterbrochen werden.

Der Feuerschutzabschluss darf als planmaRig offener Abschluss (in der Grundstellung offen-
stehend und im Brandfall schlieBend) oder als planm&Rig geschlossener Abschluss (in der
Grundstellung geschlossen und jeweils zum Durchgang von Férdergut 6ffnend) verwendet
werden.

Der Feuerschutzabschluss darf nur verwendet werden, wenn die folgenden Vorausset-
zungen gegeben sind:
- Der planmaRig offene Feuerschutzabschluss, der nicht von einem festen Standort (Ful3-

boden, Podest o. A.) aus gedffnet werden kann, muss mit einem Antrieb ausgerstet
werden.

- Es muss sichergestellt sein, dass das SchlieBen des Feuerschutzabschlusses nicht
durch Férdergut behindert wird.

-~ Es muss sichergestellt sein, dass der geschlossene Feuerschutzabschluss nicht durch
Fordergut beschadigt werden kann.

DIN 4102-5:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse
in Fahrschachtwanden und gegen Feuerwiderstandsfihige Verglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

263093.18 1.6.6-191/18
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1.2 Anwendungsbereich
1.21 Einbau

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande/Decken/an Bauteile gemaR Abschnitt 3.2 im
Inneren von baulichen Anlagen eingebaut/angeschlossen werden.

Dabei durfen die nachstehend angegebenen MaRe der zu verschlieRenden Wand-, Decken-
und Bauteiléffnungen weder unter- noch tiberschreiten (Breite x Hohe) werden:

— Wandeinbau
— kleinste Abmessungen 200 mm x 200 mm
— groRte Abmessungen fur die Wandbauarten
nach Abschnitt 3.2 (Wanddicke = 100 mm): 1200 mm x 1200 mm

— grofte Abmessungen fur die Wandbauarten
nach Abschnitt 3.2 (Wanddicke =200 mm

sowie Beton bzw. Stahlbeton Wanddicke = 140 mm): 3500 mm x 3500 mm
— Deckeneinbau
— kleinste Abmessungen: 200 mm x 200 mm
— groRte Abmessungen: 1200 mm x 1200 mm

1.2.2 Feststellanlage

Der Feuerschutzabschluss muss mit einer fir diesen Abschluss geeigneten Feststellanlage
ausgefiihrt werden, deren Anwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
bzw. eine allgemeine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.

Beim Ansprechen der Feststellanlage muss das SchlieRen des Feuerschutzabschlusses
solange verzégert werden, bis das ggf. im SchlieRbereich befindliche Fordergut die Wand-,
Decken- bzw. Bauteiléffnung - ggf. mit einer unabhangigen Stromversorgung (Notstroman-
lage) - verlassen hat. AnschlieRend muss der SchlieBvorgang selbststandig einsetzen und
darf nicht mehr unterbrochen werden kénnen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss muss den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit den Anlagen 1 bis 28 entsprechen. Weitere
detaillierte technische Bestimmungen sind in den beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegten "Konstruktionsmerkmalen fur die Uberwachung der Herstellung" enthalten.

21.2 Feuerwiderstand und Dauerfunktion
Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft "selbstschlieend", wurde
nach DIN 4102-5" in Verbindung mit DIN 4102-18% bestimmt.®> Der Feuerschutzabschluss
wurde zum Nachweis der Dauerfunktion 200.000 Prufzyklen unterzogen.

21.3 Aufbau
— Schieberblatt

Das ca. 58 mm dicke Schieberblatt muss aus einem Rahmen oder Rahmensegmenten
aus T-Stahlen und gegebenenfalls Flachstahlen, ausgefullt mit einer 6 mm dicken, nicht-

DIN 4102-18:1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse; Nachweis
der Eigenschaft "selbstschlieRend" (Dauerfunktionspriifung)

Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemaR Priffnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fiir die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses ebenfalls beriicksichtigt.

263093.18 1.6.6-191/18
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brennbaren* Kalziumsilikatplatte® und beidseitig bekleidet mit jeweils einer 25 mm dicken,
nichtbrennbaren® Kalziumsilikatplatte®, die mit einem 0,75 mm dicken Stahlblech abge-
deckt ist, bestehen. Fur den Einbau auf dem Boden darf das Schieberblatt alternativ mit
einem 0,75 mm bis 3,0 mm dicken Stahlblech abgedeckt sein.

Die Rahmenbauweise ist bis zu einer lichten Durchgangsbreite oder —héhe von jeweils
2.400 mm moglich. Die Segmentbauweise ist ab einer lichten Durchgangsbreite oder —
hohe von jeweils 2.400 mm maoglich.

Bei Ausfihrung des Schieberblattes aus mehreren Schieberblattelementen sind diese
nebeneinander zu reihen und zu verbinden. Die StoRfugen sind beidseitig mit jeweils
einem mindestens 6 mm dicken Streifen einer nichtbrennbaren® Kalziumsilikatplatte®
abzudecken,; zusatzlich darf eine Bekleidung mit < 1 mm dickem Stahlblech erfolgen.

Im Uberdeckungsbereich zwischen Schieberblatt und angrenzendem Bauteil und/oder
dem Dichtblock ist ein mindestens 90 mm bzw. 58 mm breiter Streifen eines damm-
schichtbildenden Baustoffes® in einer bzw. zwei Lagen anzuordnen (siehe Anlage 1 bis 8
und 16 bis 22).

— Fihrung und Rahmen bzw. Rahmenteile

Die Fuhrung des Schieberblattes erfolgt mittels Fiihrungselementen, wie z. B. Gleitklotz,
Rollwagen oder Laufrad in oder auf den Fiihrungsschienen, die am Schieberblatt oder an
den angrenzenden Bauteilen zu befestigen sind.

Die Fuihrungsschienen und Rahmen bzw. Rahmenteile sind von Schlielrichtung, Einbau-
lage, Einbausituation, Gewicht und Abmessungen des Foérderanlagenabschlusses
abhéngig und an den angrenzenden Bauteilen zu befestigen (siehe Anlagen 9 - 15).

Der Rahmen bzw. die Rahmenteile miissen aus ungleichschenkeligem mindestens 3 mm
dickem U-Stahl und/oder Querriegeln aus 6 mm dickem L-Stahl und/oder Lauf- bzw. Fiih-
rungsschienen bestehen.

- Dichtsegment, Dichtblock

Bei ungetrennt durchlaufender Férderbahn erfolgt die Abdichtung des Férderanlagenab-
schlusses auf der Schieberblattseite durch auf dem Schieberblatt angeordnete Dichtseg-
mente und unter der Férderbahn und im Zwischenraum der Férderbahn bzw. im Férder-
bahnprofil durch Dichtblécke.

Die Dichtsegmente durfen aus einem Stahlhohlprofil mit mindestens 25 mm dicker
Bekleidung aus nichtbrennbaren* Kalziumsilikatplatten® oder aus mehreren tbereinander
angeordneten Streifen aus nichtbrennbaren* Kalziumsilikatplatten® bestehen.

In den verbleibenden Fugen sind gemaR den SpaltmaRen auf Anlagen 17 bis 26 Streifen
eines dammschichtbildenden Baustoffs® anzuordnen.

Bei verbleibenden Restspalten > 50 mm zwischen Férderanlage und Feuerschutzab-
schluss (bei Kranbahnen > 62 mm (siehe Anlage 24) und bei Zeitungsférderern > 60 mm
(siehe Anlage 25 und 26)) missen zusétzliche Klappsegmente eingesetzt werden, die
aus dammschichtbildendem Baustoff® und Stahl und/oder nichtbrennbaren®
Kalziumsilikatplatten® bestehen. Diese Klappsegmente mussen mit einem Aus-
l6semechanismus versehen sein, der gewahrleistet, dass die Klappsegmente erst nach
SchlieRen des Schieberblattes in die Férderbahn einklappen bzw. eingeschoben werden.

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemaR der Technischen Regel
A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2017, s.
www.dibt.de

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
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Tabelle 1: zuldssige Abdichtungssysteme (Dichtsegment und Dichtblock) fur die

durchgehende Fordertechnik

Abdichtungssystem fuir Minimale Tiefe der | Minimale Tiefe der
Dichtsegmente am | Dichtblécke
Schieberblatt (Festfeld)

Kettenforderer (Stahlprofile) 156 mm 1756 mm

(siehe Anlage 17)

Rollenférderer (Stahlprofile) 156 mm 176 mm

(siehe Anlage 18)

Gurtférderer (Stahlprofile) 156 mm 1756 mm

(siehe Anlage 19)

Behaltertransportanlage (Stahlprofile,

Aluminiumprofile mit thermischem

Trennschnitt 22 mm)

— gegen die Fordertechnik schlieRend 108 mm 125 mm
mit feststehendem Dichtsegment

— mit beweglichem Klappdichtsegment 125 mm 125 mm
und Ausléseeinrichtung

(siehe Anlage 20 und 21)

"Power & Free" (Stahlprofile) mit 200 mm 200 mm

Klappdichtsegment (siehe Anlage 22)

"Elektrohangebahn" (Aluminiumprofile),

2-flgl. Schieberblatt

— mit Trennschnitt 210 mm 210 mm
(siehe Anlage 23)

Kranbahn (Stahlprofile), 162 mm 175 mm

vertikale SchlieRrichtung

(siehe Anlage 24)

Zeitungsfordertechnik "Muller-Martini" 156 mm 175 mm

(Stahlprofile) mit und ohne

Schienenschlitzeinklebung

(siehe Anlage 25)

Zeitungsfordertechnik "Ferag"

(Stahlprofile)

— mit Schieneneinklebung 175 mm 175 mm

— mit Schienenschlitzeinklebung 275 mm 275 mm

— mit Klammern 300 mm 300 mm

(siehe Anlage 26)

Kleinférderanlagen (Stahlprofile) 108 mm 125 mm

Tablettfordertechnik (Stahlprofile) 156 mm 175 mm

Querverfahrwagen (Stahlprofile) 156 mm 175 mm

Muldenférdertechnik (Stahlprofile) 156 mm 175 mm

— Zubehorteile

Fur den Feuerschutzabschluss durfen Zubehorteile entsprechend den "Konstruktions-
merkmalen fur die Uberwachung der Herstellung" verwendet werden.

1.6.6-191/18
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung des Foérderanlagenabschlusses

Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1
und 2.1 einzuhalten.

Werden vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereits Gerate einer Feststellanlage
eingebaut, mussen diese den entsprechenden Normen oder den Bestimmungen der dafir
erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen Bauartgenehmigung
entsprechen.

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugéngliche Stahlteile sind mit einem dauerhaften
Korrosionsschutz, nach dem Zusammenbau zugéngliche Stahlteile mit einem mindestens
drei Monate ab Liefertermin wirksamen Grundschutz zu versehen. Auf den zusatzlichen
Korrosions- und Grundschutz (Anstriche) der Stahlteile kann verzichtet werden, wenn
verzinkte Feinbleche der Zinkauflagegruppe Z 275N A nach DIN EN 10 346° verwendet
werden.

2.2.2 Kennzeichnung

Der Feuerschutzabschluss und der Lieferschein oder die Verpackung des Feuerschutzab-
schlusses mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech
erfolgen, die folgende Angaben — dauerhaft leshar - enthalten muss:

— Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989" im Zuge bahngebundener Férderanlagen’
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.6-1635
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:’
— Herstellungsjahr:’

Das Schild muss dauerhaft an sichtbarer Stelle auf dem Feuerschutzabschluss befestigt
werden.

Die vor genannten Angaben mussen auch auf dem Lieferschein oder der Verpackung des
Feuerschutzabschlusses dokumentiert sein.

2.23 Einbauanleitung

Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung auszuliefern, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit diesem Bescheid erstellt und die mindestens
folgende Angaben enthalten muss:

— Angaben fur den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende
Wande/Decken/Bauteile, zulassige Befestigungsmittel, Befestigungsabstande, Fugen-
ausbildung, Kabeldurchfihrungen); die Anschlisse mussen zeichnerisch dargestellt
werden,

- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange beim Einbau

- Angaben zu zuldssigen Zubehorbauteilen fur den Feuerschutzabschluss
- Hinweise beziiglich des funktionsgerechten Zusammenspiels aller Teile
— Hinweise beziiglich der Anwendung von Feststellanlagen

DIN EN 10346 Kontinuierlich ~ schmelztauchveredelte  Flacherzeugnisse aus Stahl zum
Kaltumformen; Technische Lieferbedingungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)
Die Angaben miissen jeweils in unmittelbarer Nahe zu dem Buchstaben U angebracht werden.

263093.18 1.6.6-191/18
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— Angaben Uber das Zusammenwirken von Feuerschutzabschluss, Férderanlage, Feststell-
anlage und Sicherheitsstromversorgung.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmungen
der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und den Angaben
in den "Konstruktionsmerkmalen fur die Uberwachung der Herstellung" muss fiir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmagigen Fremdtberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlielich
der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Feuerschutzab-
schlusses eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Die [Jberqinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den Angaben in den "Konstruktionsmerk-
malen fir die Uberwachung der Herstellung" entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden genannten sowie
die in Abstimmung mit der hierfir anerkannten Uberwachungsstelle getroffenen Festle-
gungen hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlieen:

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufithren sind
— Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind.

Grundsatzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschlieBlich
der dazu hinterlegten "Konstruktionsmerkmale fur die Uberwachung der Herstellung" zu
prufen.

Bei groRen Fertigungsserien ist eine Prufung an jedem Fertigungstag durchzuftihren. Bei
Kleinserien und Einzelanfertigungen ist diese Prifung mindestens an jedem
30. Feuerschutzabschluss durchzufihren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile.
— Art der Kontrolle oder Prifung.

- Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
bzw. der Bestandteile.
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— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen.

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschlisse, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mog-
lich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unver-
zlglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses sind das Werk und die werkseigene
Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung regelmaBig zu Gberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Erstprifung des Feuerschutzabschlusses ist zu tiberpriifen, ob die Bestim-
mungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und der hinterlegten "Konstruktionsmerkmale fur die
Uberwachung der Herstellung" der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung fur den Feuerschutzabschluss eingehalten sind. Weiterhin ist zu
prifen, ob eine Einbauanleitung gemal Abschnitt 2.2.3 vorliegt und ob diese den Bestim-
mungen in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist auch zu tberprifen, dass Baustoffe/BauteiIe“ fur den
Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn fir sie der jeweils geforderte Uberein-
stimmungsnachweis vorliegt.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustandigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-

zulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
3.1 Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss muss am Anwendungsort eingebaut werden. Der Einbau des
Feuerschutzabschlusses am Anwendungsort erfolgt i. d. R. durch fachkundiges Personal
des Antragstellers dieses Bescheides.

Anderenfalls ist zu beachten, dass Feuerschutzabschliisse nach diesem Bescheid nur von
Unternehmen eingebaut werden dirfen, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet
haben und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller hat hierzu
die ausfiihrenden Unternehmen (ber die Bestimmungen des Bescheids und den Einbau des
Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und ihnen in standigem Erfahrungs-
austausch zur Verfugung zu stehen.

Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu filhren, die aufgrund seiner Unterwei-
sungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Feuerschutzabschluss einzubauen.
Diese Liste ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind
ihm mitzuteilen.

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wéande und Decken eingebaut werden/an Bauteile
anschlielen, die den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen.

Beim Einbau des Feuerschutzabschlusses bleiben die Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit der angrenzenden Wande/Decken/Bauteile unberiihrt und sind ggf.
entsprechend technischen Regeln bzw. Technischen Baubestimmungen zu fithren.
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Der Feuerschutzabschluss muss mit den angrenzenden Wanden/Decken/Bauteilen so
verbunden sein, dass die beim selbsttatigen SchlieRen des Feuerschutzabschlusses auftre-
tenden Krafte sowie die aus Verformungen beim Brand herrihrenden Kréafte von den
Verankerungsmitteln auf Dauer aufgenommen werden. Diese Krafte durfen die Stand-
sicherheit der angrenzenden Konstruktion nicht geféhrden.

Die in den Anlagen dargestellten Verbindungen mit den angrenzenden
Waénden/Decken/Bauteilen erfillen ohne weiteren Nachweis diese Anforderung.

3.2 Wande/Decken/Bauteile

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur Erfullung der Anforderungen des Brand-
schutzes ist in Verbindung mit folgenden Wanden/Decken/Bauteilen nachgewiesen. Bei der
Anwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Der Feuerschutzabschluss ist in

— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1° oder DIN EN 1996-1-1° bzw. in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA™ und DIN EN 1996-2"" in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA" aus
Mauersteinen nach DIN EN 771-1" in  Verbindung mit DIN 20000-401" oder
DIN 105-100" bzw. DIN EN 771-2"® in Verbindung mit DIN 20000-402" mit Druckfestig-
keiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 sowie mit Normalmauermortel nach
DIN EN 998-2" in Verbindung mit DIN V 20000-412" mindestens der Moértelklasse 5
oder nach DIN V 18580% mindestens der Mértelgruppe II

2 115 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 1200 x < 1200 mm
= 240 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 3500 x < 3500 mm,
oder

- Wande aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN EN 1992 1-1*', in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA%* (Die indikativen Mindestfestigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-
1%' in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA%, und NDP Zu E.1 (2) sind zu beachten.)

2 100 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 1200 x < 1200 mm
= 140 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 3500 x < 3500 mm,

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfithrung (jeweils geltende Ausgabe)

DIN EN 1996-1-1:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion -NA/A1:2014/03 von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln
fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfilhrung von Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfiihrung von Mauerwerk

DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

" DIN 20000-401:2012-11 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: Regeln fiir die Verwendung
von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2011-07

1 DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

B DIN EN 771-2:2011-07 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

% DIN 20000-402:2016-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln fir die Verwendung
von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

5 DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermdértel

= DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fiir die Verwendung

von Mauermoértel nach DIN EN 998-2:2003-09

DIN V 18580:2004-03 Mauermortel mit besonderen Eigenschaften

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

20
21

22
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oder

- Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1° in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA™
und DIN EN 1996-2" in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA™ nach DIN 1053-1® mit
Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4® mit Druckfestigkeiten mindestens der
Festigkeitsklasse 4 nach DIN V 4165-100* sowie mit Mortel mindestens der Mortel-
gruppe Il bzw. Dunnbettmértel der Mortelgruppe I,

2 175mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 1200 x < 1200 mm
2 240 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 3500 x < 3500 mm,
oder

- Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1° in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA™
und DIN EN 1996-2" in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA" nach DIN 1053-1° aus
bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mindestens
der Festigkeitsklasse P4,4 sowie mit Mértel mindestens der Mortelgruppe Il bzw. Dunn-
bettmortel der Mértelgruppe I,

2 1560 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 1200 x = 1200 mm
=200 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 3500 x < 3500 mm,
oder

- Wande aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (Hohe <5 m) - mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A- nach DIN 4102-4%
Tabelle 10.2

= 100 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) £ 1200 x < 1200 mm
oder

- auf bzw. unter feuerbestdndigen Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN EN 1992 1-1*, in  Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA?** (Die indikativen
Mindestfestigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-1*", in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA%, und NDP Zu E.1 (2) sind zu beachten.)

= 140 mm dick — Feuerschutzabschluss (B x H) < 1200 x < 1200 mm
einzubauen.
Der Feuerschutzabschluss ist an

- bekleidete Stahlstiitzen und/oder -tréger mindestens der Feuerwiderstandsklasse
F 90 - Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A - nach DIN 4102-4%° Tabelle 7.6

anzuschlielBen, sofern diese wiederum ber ihre gesamte Léange bzw. Héhe an raumab-
schlieBende, mindestens ebenso feuerwiderstandsfahige Bauteile angeschlossen sind.
3.3 Kabeldurchfiihrungen

Kabeldurchftihrungen durch den feststehenden Dichtblock des Feuerschutzabschlusses sind
nur fur solche Kabel zuldssig, die fur die Steuerung des Feuerschutzabschlusses und der
Fordertechnik notwendig sind.

Die nachfolgend genannten Kabeldurchfuhrungen durfen die folgenden lichten Offnungs-
mafe nicht Uberschreiten:

— groite Breite: 220 mm
— groRte Hohe: 110 mm
— groRte Flache:  0,0165 m?

23

DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine
" DIN V 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine - Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigen-
schaften
o DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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Far die Errichtung der Kabeldurchfuhrungen gelten

- die Abschnitte 1.2.1, 1.2.3.1, 1.2.4, 1.2.9, 2.1.1 bis 2.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 4.1 bis 4.4 sowie 5
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.15-1597 oder

— Abschnitt 2 Punkt 2) und die Anhange A.1.1.2, A.1.2 und A.2.2 der Europaischen tech-
nischen Bewertung ETA-15/0295

sinngeman.
Darliber hinaus ist die Durchfuhrung von Kabeln
— in Restspalten (< 50 mm) zwischen Férdertechnik und feststehendem Dichtblock oder

- im Bereich des feststehenden Dichtblockes je Férdertechnik mit einer lichten Offnung von
100 mm x 25 mm (Breite x Héhe) bzw. zwei Offnungen von 50 mm x 25 mm (Breite x
Hoéhe)

unter Verwendung von ein bzw. zwei Lagen eines dammschichtbildenden Baustoffes® zulés-

sig, soweit die relevanten Vorschriften fir die Elektroinstallation eingehalten werden.

3.4 Ubereinstimmungserklarung fiir den Einbau des Feuerschutzabschlusses
Die bauausfuhrende Firma, die den Feuerschutzabschluss eingebaut hat, muss fur jedes
Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bau-
artgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO %).
Sie muss schriftlich erfolgen und auRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:
- Z-6.6-1635
— Einbau Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989" im Zuge bahngebundener Férderanlagen
— Name und Anschrift der bauausfiilhrenden Firma
— Bezeichnung der baulichen Anlage
— Datum des Einbaus
— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

3.5 Abnahmepriifung

Nach dem betriebsfertigen Einbau des Feuerschutzabschlusses am Anwendungsort ist
dessen einwandfreie Funktion im Zusammenwirken mit der Feststellanlage und der Férder-
anlage durch eine Uberwachungsstelle nach Teil V, Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen; Ifd. Nr. 11% zu prifen (Abnahme-
prufung).

Auf diese Abnahmeprifung sind die bauausfihrende Firma, die den Feuerschutzabschluss
einbaut, und der Betreiber der Foérderanlage vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses
hinzuweisen.

Die Abnahmeprifung ist von der bauausfihrenden Firma, die den Feuerschutzabschluss
eingebaut hat, zu veranlassen. Hierauf ist die bauausfilhrende Firma, die den Feuerschutz-
abschluss eingebaut hat, vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses hinzuweisen.

Uber die Abnahmepriifung ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen. Eine Ausfertigung ist beim
Betreiber aufzubewahren; eine zweite Ausfertigung ist an die Bauaufsichtsbehdrde weiter-
zuleiten.

26

o nach Landesbauordnung

siehe www.dibt.de
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
4.1 Allgemeines

Die Brandschutzwirkung der Feuerschutzabschlisse ist auf die Dauer nur sichergestellt,
wenn diese stets in ordnungsgeméafiem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische
Beschadigung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

4.2 Nutzungssicherheit

Die Freigabe des SchlieRvorganges darf zum Zwecke des Freifahrens des SchlieRbereiches
des Abschlusses verzoégert werden. Der SchlieBvorgang muss nach Freiwerden des
SchlieRbereichs selbststandig einsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und
Arbeitsschutzes, bleiben unberihrt.

4.3 Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschutzabschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungs-
anleitung zur Verfugung zu stellen.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufithren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach langerer Nutzung
seine Aufgabe erfillt (z. B. Wartung von Verschleiteilen, SchlieBmitteln).

4.4 Monatliche Uberpriifung

Der Feuerschutzabschluss muss standig betriebsfahig gehalten werden. Er muss mindes-
tens in Abstanden von maximal einem Monat vom Betreiber in eigener Verantwortung auf
Betriebsbereitschaft uberprift werden.

Diese monatliche Uberpriifung muss von einer Fachkraft oder einer hierfur ausgebildeten
Person durchgefuhrt werden.

Die Ergebnisse sind in einem Prifbuch zu vermerken. Der Hersteller des Feuerschutzab-
schlusses hat den Betreiber der Férderanlage schriftlich Gber diese Forderung zu unter-
richten.

4.5 Jéhrliche Priifung und Wartung

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, in Abstanden von maximal einem Jahr eine Prufung auf
stérungsfreie Arbeitsweise des Feuerschutzabschlusses im Zusammenwirken mit der
Forderanlage und der Feststellanlage sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu
lassen.

Die jahrliche Prufung und Wartung muss von einer Fachkraft oder einer hierfur ausgebil-
deten Person durchgeflihrt werden.

Die Ergebnisse sind in dem Priafbuch zu vermerken. Der Hersteller des Feuerschutzab-
schlusses hat den Betreiber der Forderanlage schnfth‘ 'ese Forderung zu unter-
richten.

Maja Tiemann
Referatsleiterin

b petitut
gir Bantechnik
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Austihrungsbeispiele fir ungetrennfe
Fardertechnik siehe Anlagen 17-26

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Forderanlagen

SchlieRrichtung von unten nach oben
Einbau in Wande
Getrennte Fordertechnik

Anlage 2

299380.13_1

1.6.6-191/18
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.l Schnitt A-A:

\—Antr ieb mit Dl(nungsmnrnL FFJhFUngobChIPnE A /—SchheBgeschwindig—
ontional mit Feststellvarrichtun (siehe Abschnitt 2.14) kellsregler i
L . = q 0 . At / i | Zh — Schieberblattrahmen
iy — '
’ ET'_’l{ % I 1 |‘
_______________ ™ R - I— | M) &L —Soaltmap
1 N e & : ;:'rii 15 £20mm
o Y AR y - ,
e bl bl x| NID=58
—— |k} i schiesite S| >
m,‘xmecm:ﬁ;—\ E ' i :_r_ji ™ :{ ; |
re;.a.e[l- i ' = YLEl IN|—Kalzumstiat-
Vo H IR .
vorrichtung — ‘D' ; = . g G {7 platten
L SchlieBrichtung A N =
P \_\ ' \ N 2| | /—- Stahlblech
H AN éi N—Wahlweise Anfahrwinkel "gl &/ 075mm
i NI oder Anfahrkiize n den S =
3 '\ Seitenfuhrungen [ | Uniaufend im
_________________ T N T | Brandfall
3 ; | |\\ Schieberslatt & N [|  SSemschchifidencer
T iy \e— STHUEHING e i —— Baus!off
e I o (siehe Abschnitt 213} I B und/ H
+/-50 R e 1 e i
A ———="\_ Befestigungs- <1200 eine Lage
h<1200 <500 punkt 4 »1200 zwei Lagen
— Wandart und
erforderliche Wanddicke
(siehe Abschmitt 123}
Schnitt B-B:
Y7 ~
/ / e ¥ 7 ; / o T,
(/: / // /;'// / ///’,:/,/////
\ fm ,,,,,,,,,,,,,
. B = 200 his 3500 ;
390 {siehe Abschmitt 12 590
() o
a) Lage frel wahlbar
b) optional
©) bei B oder H >2400 Schieberblattrahmen in
Segmentbauweise und Uberlappung »120mm
d) Verkrallung oder Blattverstarkung bei
Rahmenbauweise wenn H >1200 <2400 notwendig
e) Oarstellung fUr geftrennte Fordertechnik,
Ausfuhrungsbeispiele fur ungetrennte
Hee e Fordertechnik siehe Anlagen 17-26
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| Antrieb mit- Offnungsmullel

optional mit Feststellvorrichtung

|

?

! Crhl 4
|| —— SchlieBgeschwindig-

keitsregler

1)

- ):’)
w  Massenausglech

Stahiblectschid
/7 mi Kennzechoung

e

-— fir Schieberblatt
/—mn Schutzrohr

=
S

Ly
B

0

o o
J

~— Fiilhrungsschiene

{siche Abschnitt 214)

B

/

~~— Schieberblatt 7
(siehe Abschnitt 213)

--Au‘-.."“.-."-.,.-k..-u.-...x‘..--_.-

. Befesligungs-

5

punk}

S—wahlweise Anfahrwinkel
oder Anfabrklotze in den
Sefenfiihrungen

~— Wandnart und

[ R ele)
| p s e - N
_._: 4__ y = ')( DS /Hl).]

MaRe n mm

(siehe Abschnitt 122)

erforderliche Wanddicke

N (siehe Abschrutt 123)
A ~— Schieberblattrahmen
/

Y
— Abstutzung ¥V

)

)
Feststell-

vorrichtung

2 — Kalziumsilikat-
Ij 7| plalten
E - Stahlblech
1 075mm
T Umlautend im

N\
T 7740 prandal
. W { _\  dammschichibildender
=7 \_Baustotf
B und/oder H
<1200 ene Lage

Schnitt A-A: 1200 zwel Lagen

a) Lage frer wahlbar

b) optional

) Verkrallung oder Blatlverstarkung bei
Rahmenbauweise wenn B »1200 <2400 notwendig
d) Darstellung fur getrennte Fordertechnik,
Ausluhrungsbaispiele fur ungelrennte
Fordertechnik siehe Anlagen 17-26
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H = 700 bis 1700

{siehe Abschnitt 12.2}

/—Sthieberbla:zrehrren

¥, —Deckenart ung

" erforderliche Deckendicke

NN (siehe Abschnitt 123

an
— Antrieb mii Offnungsmittel

: Fhrungsschiene
\ optional mit Feststellvarrichtung | (siehe Abschnitt 214 A /
\

— SchlieBgeschwindig-

23k}
a3

alb}
_— SchlieBmittel
/

N\
N

AS

|
|
|
I
|
I
t
|
I
|
I
|
}
1
b

,— Wahlweise Anfahrwinkel

v 2

(= i3

o

W )

m! Kennzechnung i

S R Tl e SRR i e )
7 = e
______________ .|
R\ 3l S T
\__Feststell- r
varrichtung :
) !
S‘.a’hle(»":d\(ea &

SchlieBrichfung

§
j *
G T TS ‘“""'”.jt\ﬂ;

oder Anizhrkldize in den
Seitenfihrungen

MaBe in mm

’ 5<1200

5
ﬂ N
I T i\
I! St ‘ ] N\ Schieberblatt ©

i i R ™ (siehe Abschnitt 213)

+/-50 /<50 | N\
J - F=34 N
A . Befeshgungs-

punkt

SpalimaB
{20mm
D=58
o
< — Kalzumsilkat-
': - platten
AE
94 — Stahlblech
o 0.75mm
~ o
nl|l o
&l 7] wahlweise
Stahlblech
0.75-3mm
o
R Umlaufend 1m
I \__ Brandfall
L démmschichtbildender
s i Baustoff

Schnitt A-A:

a) Lage frer wahlbar
b) opfional

) Darstellung fir getrennte Fordertechnik,

Austiihrungsbeispiele fir ungetrennte
Fordertechnik siehe Anlagen 17-26
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| 190 E oo T 7 \__Befesfigungs- - N dammm ichibildencer
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e DKT200 2500 | purkd Schnitt A-A: <
Schnitt B-B:
~
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\i_ & =t
L7 Deckenart und s s5&
A erforderlche Deckendcke S a8
X, (siehie Abschnitt 123} E'Egg
o 900 \ = 2
= 700 bis 120( — Schieberblattrahmen ik
siehe Abschnitt 122} 590
? ) Lage frer wahlbar
g b) opfional
2 ) Darstellung fUr getrennte Fordertechn
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MaBe in mm Fordertechnik siehe Anlagen 17-26




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

flr
Bautechnik

\___ Kalziumsitikat-

platien
Fuhrungs- — " -
i H = 200 bis 1200

= 2, alb)
- _A,r:nt|e;:’}gezr:hmrawg—
- eifsregeler
_— Antrieb mit Offnungsmi tel .,
7 . L»
_h' ' ophional mit
: Feststellvorrichtung
_ Schieber-
TS blattrahmen
WA :
PN Blatt gedffnet
| (PN
e o __ Fiihrungsschiene
h%ff.“ (siehe Abschnitt 214)
It C e
l : ll ’; it B I ”‘“1 | /Ll\ = /A\
IR i
TR 2 : ottt o)
N E\ — wahlweise Stahlblech — Sthieberblal! ~
| I| ‘IJ:; / <"/H-§ﬂ7| (siehe Abschnitt 2 ]3)
1 r‘q: /
ST R
)7 | ¥
N/ - i N Y
Vi ATK Umlaufend im Brandfall
/ | __— tdammschichtbildender
! ; | Baustoff
| , el
Spaltmal XN \\\ . Deckenart und
<20mm s \\v " . e er nrdefli‘f‘ Deckendicke
(siche Abschnitt 12.3)

~Wahlweise Anfahrwinkel
pder Anfahrklotze in den

- Seitfuhrungen
s o T : Befestigungs- —; —
}/\ il i /- punkt ‘, A
q SchlieBrichiung E; = —-1:_5— , 1
<= - =1 il 1+ —
Stahiblechschid @ 11 || 1] J+§
~mil itmmrmu ng ij :L I ™~ Beispiel fur ene Kabeldurch-
N T Gy iy ]:L';_'[w.; F]Er fiihrung im Bereich de; tesiiteﬁencen
T ErTeTa ) ‘PID Dichtblocks nach Abschmitt 219

=gy
~_ Filhrungsschiene

weiter Ausfuhrungsbeispiele fur ungetrennte Fordertechnik siehe Anlage -

(siehe Abschnilt 2.14)

MaPe in mm

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

SchlieRrichtung kippend auf dem Boden
Einbau auf dem Boden

Anlage 7

299599.13_1

1.6.6-191/18



Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
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Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018
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Anlage 8

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"

im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Schieberblatt

Zweiflugelige Ausfilhrung

1.6.6-191/18

299609.13_1



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Befestigungsart 7.

Oibel mit Schraube

- fur Wande und Decken aus Beton:
Metalldiibel mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung oder Europdischer Technischer Bewertung
unter Berdcksichtigung von TR020.

- fur Wdnde aus Mauerwerk und Porenbeton:
HPD Porenbetondiibel (Z-211-1729)
Rahmendiibel HRD (ETA-07/0219)

Befestigungsart 3:

Selbstbohrende Schrauben 6,3x50 min. paarweise

Montagewand

F9
Selbstbohrende Schraube
6.3x50 min, paarweise
ONNTROCNCIININNONNAN
777X 7 A7 777725

j\/\/\\// /\\/\ ichte Offnung
ENANANNNRONRNG

Ll LLLAL LA LLLELLLLE
RN DUNNNONNNANNNRONNN

min U 40x50x40x2

MaBangaben in mm

Befestigungsart 2:

Gewindestange min. M10_mit Mutter M10

fir Wdnde und Decken aus Betan,
Mauerwerk und Porenbeton

ichte Offnung

oder Flachstahl

Befestiqungsart 4:

Schraube mit Gewindestange M1
Kern-® 364 Mutter M1
‘\I’FL'I < EI:
777
/] : // g
_ : L/ :
/ 1 ichte Gffnung AV
N A
Konterscheibe )

Maschinenschraube M6 paarweise oder

Maschinenschraube M8 einzeln

aschinenschraube
M6
é \2 ichte Offnung
NN
e 3

AnschluBprofil Stahlbauteil
zB. U-Profil zB. Vierkantroh

Bekleidung nach
DN 4102-4, F90

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

: Anlage 9
Anschlussarten zum angrenzenden Bauteil 9
Befestigungsmittel

Z99729.13_1 1.6.6-191/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Varianie
Fihrung-

Montagewinkel Schieberblatt

] Lichte Offnung

\ \
\__ Befestigungsmittel
gemaP Anlage 9

Variante 3:

=Y st

Belesligungsmittel
gemaB Anlage 9

Befestigungsmittel
gemaP Anlage 9

_—Belesligungswinkel
Y _~~ _~—Fhrung
T

_~—Schieberblat!

" S
A4 T\“anhre Offnung
Variante 5
/ /,.ﬁFuhrung
. /-f-/://—SthweDerDlarr

Lichte Offnung

Variante 7:

_~—Fuhrung

_~—Schieberblall

Befestigungsmittel /

gemsp Anlage 9 Lichte Offnung

Befestigungsmittel
/ﬁqemaB Anlage 9

Variante 4.

_—Flachstahl
i _~—Fiihrung

>

" _~Schieberblall

7
/ -

Lichte Offnung

Variante 6:

/.—Fuhrnng
~"_~Schieberblatt

“lichte Offnung

\Bcfeshgungsmmel

gemaP Anlage 9

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Foérderanlagen

Anschlussarten zum angrenzenden Bauteil
Flhrungsschienen
Wand- und Bodeneinbau

Anlage 10

299732.13_1

1.6.6-191/18




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Variante .

Befestigungsmittel |~
gemdp Anlage 9 N

_—U optional

S laut-

schiene

~— Schieberblatt

Lichte Offnunc

e e _]
Variante 3.
Befestigungsmittel T {
gemsB Anlage 977 Wiy

. U optional
N laut-
schieng

Lichte Gffnung-

Variante 5.

Befestigungsmitlel —__Muffe auf
gemap Anlage 9 Flachstahl
\“\_l aul-
schiene

\\
~—Schieberblalt

Lichte Offnung

Variante 7.

~—Schieberblatt

~ Befestigungsmittel
/ gemdB Anlage 9

/

Wandwinkel mit
hohenverslellbarer
4 Muffe
_Laul-
-~ schene

Lichte Offnung

Variante 4:

Befestigungsmitlel 3
gemaP Anlage 9

. Lauf
schiene

“—Schieberblatt

Lichte Offnung

V' 7 /T  _verschraubl
e & " oder verschweip!
4’//
_.////"'
Stahl—"T ~
~
N Lauf-
schiene

S "
~— Schieberblall

Lichte Offnun

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Anschlussarten zum angrenzenden Bauteil
Laufschienen horizontal
Wandeinbau

Anlage 11

299733.13_1

1.6.6-191/18




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Variante

Schieberblatt—_

Befestigungsmittel I
gemaB Anlage 9 \ }Tﬂ—r
\ I

_—Ruolle

Wahlweise Boden- < N\ A
aussparung fir die Y
Fuhrungsschiene ™\ /

\/I<I~Siahlj

Varianie 7

Fuhrungs-U auf :
dem Schieberblatt \ |\ ]}

Rillenkugellagerj

Il ~ _~—lichte Dffnung
T
| Boden \ﬁﬁ‘ﬁf i |

—Flachslahl

_~Lichte Offnung

. N i \,
~ N
3
o ¥ ~
\, . N \,

“—Achse
Li—lachstahl

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Anschlussarten zum angrenzenden Bauteil
Fihrungs- und Laufschienen horizontal
Wandeinbau, unten

Anlage 12

799734.13_1

1.6.6-191/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Var

rlante

Il
Schieberblatt—""] Il
[l
[
RS
SeitenfUhrung—

Fihrung

(Vkt-Stahl)

o g

Flachstahl—

H I} T WL
= .\\.‘ N 71\\\\

Variante

Schieberblatt—

Seifenfihrung—_

/ Lichte

)ffnung

\_ Befestigungsmitfe
~gemaB Anlage ()

L

—Lichte

\\ Befestigl

Ingsmittel

gemdp Anlage 9

fnung

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Wandeinbau

Anschlussarten zum angrenzenden Bauteil
Fuihrungs- und Laufschienen horizontal

Anlage 13

299735.13_1

1.6.6-191/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Varianie

Befestigungsmittel
gemdB Anlage 9

Variante 2:

Betesligungsmittel

Yt*ma[ﬁ Anlage 9
|

\ N \J I !
Lichte | "
Offrung N Lichle Gifnung—
A | ;
Schieberblall LT /
/ \‘*igngmh Schieberblatt
RelR g Seitenfuhrung

Z 100 im Schliep-

3efeslic
bereich durchgehend Befestigung

zB L 100x50x6 im
SchlieBbereich durchgehend

Variante 3
[ I
| L S \ ‘ : )

ONONg. | N N X R g
e 7 3 ;\.\\\Fuhrungs

rolle

Schieberblatt—"

; . Befesligungsmittel

Seitenfihrung—"
gemaB Anlage 9

Befestigung

zB. L 100x50x6 im_/
SchlieBbereich
durchgehend

~__Fuhrungs-
rolle

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Z299736.13_1

7 Anlage 14
Anschlussarten zum angrenzenden Bauteil 9
Laufschienen
Deckeneinbau
1.6.6-191/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anschiupprofile
Wandstarke

/7._\mm0 U 40x50%40x2mm

- SthiieBrichlung von rechls nach links -

»

- SchlieBrichiung von oben nach unlen -

AnschluBprofile

{=Wandslarke

mind. U 40x50x40x2mm

AnschluBprofile
~—Wandstarke

” mind U 40x50x40x2mm

AnschluBprafile
Wandslarke
_r<mind. U L0x50x40x2mm

e
\_ AnschluBprofile
“—Wandstarke
mind U 40x50x40xZmm

H=Wandslarke
»

AnschiuBprofile

mind. U 40x50x40x2mm

- Schlierichlung von unten nach chen -

Die Lage der AnschluPprofile sind den Befestigungspunkfen des FAA angepapt!
Zusatzliche Profile zur Wandaussteifung konnen angebracht werden

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Anschlussprofile

Fur Montagewéande und verkleidete Stahlbauteile
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Variante 1:

Einbauvariante flir

Horizontal und vertikal []=58
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o 3 3
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a S
o © O
= —Schieber- —Schieber- &g
= 144 ¥ I_ c
e 600%800 blat blatt g E'-i 5
e e
" i B o =5
_—Iim Brandfall —Im Brandfal =s o
"~ dammschicht- dammschicht- vs=
N o et ® 30
bildender bildende N S =
Baustoff Baustoff g Q o

| Vvado ! \ » NLRS L :
| N g3 %
;’j._\ ‘-, - '\‘_\‘ T - o
{ ~—Kalzumsilikat Y ——AalZIUmSIiKal N 4
| X / p P=) »
S w o e Platten AT AV Platten, ungetrennte = =
! pder angrenzendes A R Fardertechnik Q

fur getrennte | 7 Bautell 196 oder angrenzendes
Fordertechnik £ £ Baulel

: . |D=58 ,  pesg _ _ 0-c8
Variante 4: Variante 5: == Variante 6: s
‘ , _—Schieperblatt  ____ __ ___ _|
=1 = .1 Schieberblatt o S — g : ;7 mit Dichtsegment [
NI mit Oichtsegment § ; : N
N o “ N ‘ Bereich de ~—Schieberblatt
\ {__Im Brandall { A ~=— Im Bereich der — e — e
; Bra i : 1 - 3 mit Dichtsegment
S e . N Uammschicht- ’ N l M rurlrﬁrznlpn Forder Jichtseg g o
71— bidender 1 SRyl LS 7 st
o (AN Y| Baustoff R~~~ VAKX | e g'_,_§
A NN A ,J‘_ e =528

Kalziumsilkatplatten,
ungetrennte Fordertechnik
oder angrenzendes Bautell

/

Variante 2:

Kalzwmsilkat__
Platten

i
¥

N7
v/

\J

\—Im Brandfall

[

dammschicht-

Kalziumsilikalplatten—

=
- )
—

9| abejuy

8L/L61-9'9'L

Weitere Varianten bzw Details

sind In den Konstrukhionsmerkmalen
fur die Uberwachung enthalten
(siehe auch Anlagen 17-26)

alle MaBangaben in mm
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im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Dichtblock und Dichtsegment

Kettenférdertechnik

Vertikale Schliefrichtung
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Schieberblaft i
\ mit Dichfsegment
Im Brandfall

dammschichtbildender—
Baustoif

Im Brandfall
dammschichtbildender
Baustoff auf Dichf-

.‘\
block oder Forderfechnik™ N\ \\

N

Schnitt A-A

Durchbruchs- N

L~ kante

AN

Dichtblock

SpalimaBe (X) fur dammschichtbildender Baustoft:

X £ 25mm .. 1 Lage im Brandfall demmschichtbldender Baustoft

X 50mm 2 Lagen im Brandfall demmschichbldender Baustoff
(1-seitig ubereinander oder 2-seitig)

7 Oicke und Ausfuhrung sind in den Konstruktions-

merkmalen fUr die Uberwachung geregelt

* SpaltmaBe fur ahnliche Fordertechniken sind n den
Konstruktionsmerkmalen fur die Uberwachung geregell
Die SpaltmaRe sind zu mmimieren, durfen jedoch nicht
mehr als 50mm betragen

e

Al &
i

e /// };//'
>, 711
/ﬁ[# \ATT
30 m Brandfall szr’ L 115
T— | r—-—— -

R -

/A

dammschichtbildender

Baustoff auf Dicht-
block oder Fordertechnik

MaBe in mm
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Schieberblaft ;|
mif Dichfsegment \

Im Brandfall \
dammschichtbildender
Baustoff auf Dicht- \

block oder Fgrdertechnik

- X
Oberer Gurt— \\

Im Brandfall
dammschichtbildender—
Baustoff

\}/Q: f’\" |
v* [ Durchbruchs-
1~ kante

Schnitf A-A

Y
N
N
\ P NN N
% X
il

NANTN/
X AN AARAARA S
[FAVAVAY

SpatimaBe (X) fur dammschichtbildender Bausioff

X < 25mm .. 1 Llage m Brandfall dammschichtbildender Baustoff

X ¢ 50mm 2 Lagen im Brandfall dammschichibildender Baustoff
{1-seitig ubereinander oder 2-seifig)

7 Oicke und Ausfuhrung sind in den Konsirukhons-

merkmalen fiir die Uberwachung geregelt

* Spaltmae fur ahnuche Fordertechniken sind i den
Konslrukiionsmerkmalen fur die Uberwachung geregell
Die SpaltmaBe sind zu minimieren, durfen jedoch nicht
mehr als S0mm befragen
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Aol e LFpststehender?

Dichtblock

X
X

—Unterer Gurt

Im Brandtall
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—Schieberblatt L

SchlieBrichtung

Durchbruchs-
kante /

/ mit Dichfsegment
/

/—Klappen— bzw.
Schiebedichtelement

\
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—
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7S

/
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Im Brandfall ////// N tahon 7 N_FArA '
L Feststehender Forderschiene

Dichtblock

Baustoff

SpaltmaBe (X) fir démmschichtbildender Baustaff.

1 Lage im Brandiall dammschichtbidender Baustolf
2 Lagen im Brandfall dammschichtbildender Baustoff
(1-seitig ubereinander oder 2-seitig)

1 Dicke und Ausfuhrung sind in den Konstruktions-

merkmalen fir die Uberwachung geregel!

X < 25mm ..
X« 50mm

* SpaltmaBe fur ahnliche Fordertechnken sind in den
Konstruklionsmerkmalen fir die Uberwachung geregelt
Die SpaltmaPe sind zu minimeeren, durfen jedoch nicht
mehr als S0mm belragen

/AL
LA LA

/ /

MaBe in mm
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1z abejuy
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o

X« 25mm 1 Lage im Brandfall dammschichibidender Baustoff

X < S0mm .. 2 Lagen m Brandfall dammschichtbildender Baustoft
(1-seitig ubereinander oder 2-seitig)

1 Dicke und Austiihrung sind in den Konstruktions-

merkmalen fur de Uberwachung geregelt

* SpaltmaRe fur ahnliche Fordertechniken sind in den
Konstrukfionsmerkmalen fur die Uberwachung geregelt
Die SpalimaBe sind zu mnimieren, dirfen jedoch nicht
mehr 3ls 50mm betragen
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Anlage 22

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"

im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Dichtblock und Dichtsegment

"Power & Free"

Hangeforderer
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.6-1635 vom 13. Dezember 2018

Deutsches
Institut

flr
Bautechnik

e — |

Im Brandfall
| dammschichtbildende

block oder Fordertechnik

PR .
Baustoff auf Dicht-

——tleklrohdngebahn |
v Stromschieng

oY

|

:‘\'*_
‘»

.

SpalimaBe (X) fir dammschichtbildender Baustoff

X £ 25mm
X £ SOmm

1 Dicke und Austuhrung sind in den Konstruktions-
merkmalen fur die Uberwachung geregelt

1 Lage im Brandfall dammschichtbildender Baustaft
2 Lagen im Brandfall ddmmschichibildender Baustoff
(1-seitig ubereinander oder Z-seitig)

Thermischer Trennschntl >2mm im

‘ ~____ Dechiblockbereich bei Aluschizne

* SpaltmaBe fur dhnliche Fordertechniken sind in den
Konstrukhonsmerkmalen fur die Uberwachung geregell
Die SpaltmaBe sind zu minmieren, dirfen jedoch nicht

mehr als S0mm belfragen

“—Schieberblattelement 1
mit Dichtsegment

1

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

799748.13_1
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Dichtblock und Dichtsegment Anlage
Elektrohangebahn
Zweifliigeliges Schieberblatt
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Deutsches
Institut

fiir

Bautechnik
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_—Im Brandfall
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eitungsfordertechnik

Rilcklauf

im Brandfall

dammschichthildender

Zeitungsfordertechnik—|

X
l

: Vorlauf 1

mm

n

a
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]‘/ AR

eregelt

die Uberwachung g

) Die genaue Ausfihrung st in den Konsirukhons-

merkmalen fur

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Dichtblock und Dichtsegment fur Zeitungsférdertechnik
Muller-Martini-Fordertechnik
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Dichtblock und Dichtsegment fur Zeitungsférdertechnik
Ferag-Fordertechnik
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Anlage 27

im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

Rohrverschiebestiick, Rollenverschiebestiick

Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989"
Rollen auf dem Blatt, Klappsttick

Blattanbauteile

Z99754.13_1
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